INFORMACJA o sytuacji METEOROLOGICZNO - hydrologicznej
W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ-ZACHODNIEJ WISŁY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 18.08.2022 r. godz. 06.00 UTC 
1. Ostrzeżenia hydrologiczne 
Susza hydrologiczna
Odcinek Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Raby
Zlewnia Raby od zb. Dobczyce
zlewnia Uszwicy i przyrzecze Wisły

Zlewnia Dunajca od zb. Czchów

Zlewnia Brenia i przyrzecze Wisły

Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Skawy (część lewobrzeżna), woj. małopolskie

Wisła od ujścia Czarnej do ujścia Sanu (część prawobrzeżna), woj. podkarpackie

Biała Przemsza, woj. małopolskie
W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w wymienionych zlewniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
2. Ostrzeżenia meteorologiczne
Burze z gradem – ostrzeżenie 1 stopnia
Prawdopodobieństwo 80%

Powiaty: buski, brzeski, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski
Ważność: od wt, 2022-08-17 12:00 do śr, 2022-08-17 22:30
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Upał – ostrzeżenie 2 stopnia
Prawdopodobieństwo 80%

Obszar: cały region wodny Górnej-Zachodniej Wisły z wyjątkiem powiatów nowotarskiego 
i tatrzańskiego
Ważność: od wt, 2022-08-16 12:00 do pt, 2022-08-19 20:00
Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w piątek 19.08 do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 18°C.
3. Przekroczenia stanów alarmowych 
Brak
4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych 
Brak
5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
Brak
6. Informacja o zagrożeniach
Brak
7. Aktualna sytuacja 
Według danych IMGW-PIB w ciągu minionej doby w zlewni Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady atmosferyczne maksymalnie do 12,5 mm w zlewni Brenia i do 11,9 mm 
w zlewni Raby (stacja Jodłownik). Na pozostałym obszarze sumy opadów poniżej 5 mm.
Sytuacja hydrologiczna w regionie jest stabilna. Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu minionej doby na rzekach i potokach regionu obserwowano niewielkie spadki, jak i wzrosty zwierciadła wody. Największy spadek (do 9 cm) wystąpił na Skawie 
w przekrojach w Oświęcimiu i w Rajczy, najwyższy wzrost (21 cm) odnotowano na Łękawce 
w Łękawicy.
Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.
8. Informacja o zbiornikach
Sytuacja na zbiornikach jest stabilna oraz na bieżąco monitorowana. Rezerwy powodziowe są zgodne z wymaganymi instrukcjami w okresie letnim, na wszystkich zbiornikach rezerwy są większe od wielkości określonych w instrukcjach gospodarowania wodą. 

Ze względu na obniżający się poziom zwierciadła wody na zbiorniku Chańcza na poziomie 3 cm na dobę i trwające upały podjęto decyzję o zmniejszeniu odpływu do wielkości 1,1 m3/s w okresie od 18.08.2022r. od godziny 9.00 UTC do dnia 01.09.2022r.  
9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych
Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 17/2022, z dnia 17.08.2022 r. informujemy,   że od dnia 17 sierpnia 2022 r. śluza przy ZOH Łączany, będzie nieczynna do czasu usunięcia awarii, 
a szlak żeglugowy na tym odcinku będzie zamknięty – do odwołania.            

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 16/2022, z dnia 08.07.2022 r. informujemy,              że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi kierownicy w awanporcie dolnym stopnia wodnego Kościuszko, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wodnej, od dnia 08 lipca 2022r. do odwołania zawiesza się śluzowanie w porze nocnej.
Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022, z dnia 15.06.2022 r. informujemy, 
że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączny jest odcinek od km 79+150 do km 80-870 (stopień wodny Dąbie) 
z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.
Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022, od dnia 17.05.2022 r mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.
Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 5/2022 w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na stopniu wodnym Kościuszko, od dnia 09 maja 2022r.  do odwołania, w robocze dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 18.00 oraz w piątek w godzinach 7.00 do 15.00 wprowadza się następujące godziny śluzowań:
w górę rzeki : 8.00,  11.15,  14.00,  16,00,  18.00

w dół rzeki : 9.30,  13.00,  15.30,  17.30

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 37/2021 z dnia 29.12.2021 r. - od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1, ustawy Prawo Wodne, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych
Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1,utrudnienia 2,utrudnienia 3.

W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. 

Od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca  1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4.

Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek zamkniety dla żeglugi.
Opracowała:
Ewa Węglowska
